
M18 FID3-0X
M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼″ HEX

P rędkoś ć bez obcią żenia
(obr/min)

1750/3000/3900/0-3900

Czę st. udaru (ud./min) 1400/3600/4400/0-4400

Maks. moment obrotowy
(Nm)

226

Uchwyt narzędzia ¼″  Hex

Waga z akumulatorem
(EPTA) (kg)

1.7 (M18 B5)

Pełny zestaw
Bez akumulatora w
zestawie, Bez ładowarki w
zestawie, Walizka

Numer Artykułu 4933479864

pl.milwaukeetool.eu

Wyższa wydajność i moc przy pracy pod obciążeniem -
wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm

Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim
modelem - do 3900 obr./min i 4400 obr./min

Niezwykle kompaktowa konstrukcja — całkowita długość
zaledwie 113 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni

DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączanie
między czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu
obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność
zastosowania

Tryb 1 do prac precyzyjnych

Tryb 2 pomaga zapobiegać uszkodzeniom łączników i
materiału

Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność w najtrudniejszych
zastosowaniach

Tryb 4 jest optymalnym rozwiązaniem między precyzyjną pracą
a maksymalną wydajnością i automatycznie dostosowuje
prędkość, uderzenia i moment obrotowy

Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora
optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą
żywotność

Uchwyt HEX 1/4˝ do szybkiej i łatwej wymiany bitów

DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę
technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik
MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i
elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają
wyjątkową moc, czas pracy i trwałość


